
FEU A LED

APPLICATION

Feu idéalement conçu, en orange, pour les applications routes 
sur les véhicules se déplaçant sur la chaussée. La norme ECE 
R.65 englobe les normes françaises TPFSB et TPFSL.

DESCRIPTION

Le feu F1224C LED CURTIS est un feu bi-tensions 12/24 Vcc. 
Issu de la technologie LED, très faible consommation de courant. 

www.curtisinst.fr

CARACTÉRISTIQUES
•• Fixation 3 points.

•• Faible encombrement.

•• Embase en ABS, capot en polycarbonate.

•• Technologie LED de 3ème génération - Très faible consommation 
et très longue durée de vie : supérieure à  30 000 heures.

•• 12 Led positionnées sur un profilé conçu pour une meilleure 
dissipation thermique.

•• Double éclats.

•• Tensions 12 à 24 Vcc.

•• Entièrement inerte, résistance aux chocs et aux vibrations.

•• Protection contre les inversions de polarité et les parasites.

•• Indice de protection : IP65 (monté avec joint).

•• Synchronisation jusqu’à 4 feux simultanément.

•• Température de fonctionnement : de –30°C à +55°C.

•• Livré avec capot orange.

•• Couleur de capot : Orange - Rouge - Cristal - Bleu - Vert.

•• Poids: 330g environ.

QUALITÉ
Homologué ECE R.10
Homologué ECE R.65 en orange (jaune auto).
RoHs
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ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE F1224C LED HOMOLOGUÉ ECE R.65

RÉFÉRENCE MODÈLE ÉCLATS/min TENSION Vcc
COURANT

EN A
12V 24V

18133751-0001 F1224C LED ORANGE 125 10–30Vcc 0,62 0,30

899 97 101 Embase sonore FX29

230 78 000 Grille de protection

230 79 000 Support de fixation

184 35 215 Embase magnétique FX6

230 75 000 Capot orange

184 35 211 Patte de fixation pour hampe

230 82 100 Adaptateur pour hampe FX13

184 35 209 Adaptateur souple pour hampe FX30

184 35 208 Hampe à visser

230 99 000 Kit de fixation un trou FX7

Embase 
magnétique FX6

Grille de 
protection 

Embase sonore 
FX29

Support de 
fixation FX30 FX13FX7

DIMENSIONS en mm

130

120120

4 trous O7

Passage des fils

120

148

3 vis M6x18Joint de caoutchouc
Ecrous et rondelles

GARANTIE 2 ans date de livraison. Voir conditions de vente.
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